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Ø1”1/4 - Ø1”1/4V
Ø1”1/2 - Ø1”1/2V
Ø2” - Ø2”V

Ø2”1/2 - Ø2”1/2V
Ø3”A - Ø3”AV

Ø3”E - Ø3”EV
Ø3”F

Ø4”F - Ø4”FV

SIZES
Ø1”

Ø2”E

Ø3”C - Ø3”CV

Ø4”EV
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SIZES

DN 80

DN 100P

Valvole Idrauliche IDROMEMBRANA® PN16
IDROMEMBRANA® Hydraulic Valves PN16

Válvulas Hidráulicas IDROMEMBRANA® PN16
Vannes Hydrauliques IDROMEMBRANA® PN16

Filettato
Threaded
Roscado
Taraudé

Scanalato
Grooved
Ranurado
Victaulic

&

Flangiato
Flanged
Bridado
Brides

PERDITE DI CARICO - HEAD PRESSURE LOSS - PERDIDAS DE CARGA - PERTES DE CHARGE

Perdite con valvola totalmente aperta.
Head loss with totally open valve.
Perdidas con válvula totalmente abierta.
Pertes avec vanne totalement ouverte.
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1"1/4 - 1”1/4V

1”

2" - 2”V - DN50 DN 300
1"1/2 - 1”1/2V

3"C - 3”CV - DN80P

2"1/2 - 2”1/2V - 3"A - 3”AV - DN65

4"F - 4”FV - DN100

3"F - DN 80

DN 350

DN 200
DN 150

DN 125

DN 2502"E

3"E - 3”EV - DN80E
4"EV - DN100P - DN100E

DN 400

DN 500
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